
评价项目信息公开表

机构名称 常州市安平安全技术服务有限公司 资质证号 APJ-（苏）-321

评价项目名称
30t/a氨基静电清烘漆、30t/a氨基醇酸绝缘漆、10t/a醇酸漆包线漆、3t/a环氧防腐漆、

3t/a环氧绝缘烘漆、4t/a环氧烘漆生产项目

被评价单位 常州市武进东方化工有限公司

评价项目类型 安全（现状）评价 行业 化工 所在地区 武进区

项目编号
内部编号：CZAP-2019-002
应急网编号：2018001661

合同签订日期 2018.10.28 报告完成日期 2019.1.15

项目简介

常州市武进东方化工有限公司建于 1987年，位于武进区前黄镇永胜路。企业注册

资金 50万元，现有职工 13人，企业占地面积约 3000m2。公司主要产品为 30t/a氨基静

电清烘漆、30t/a 氨基醇酸绝缘漆、10t/a 醇酸漆包线漆、3t/a 环氧防腐漆、3t/a 环氧绝

缘烘漆、4t/a 环氧烘漆。该企业于 2016年 1月领取了危险化学品生产企业安全生产许

可证（编号：（苏）WH 安许证字[D00379]），许可范围： 氨基树脂涂料，醇酸树脂

涂料，环氧树脂涂料，有效期：2016年 1月 7日至 2019年 1月 6日。

该公司产品环氧树脂涂料、氨基树脂涂料、醇酸树脂涂料（许可证名称）原来使用

中、高闪点溶剂二甲苯、正丁醇、200#溶剂油、环己酮、2-丁酮，产品闪点≤60℃，2016
年 1月领取了安全生产许可证。2018年 4月根据市场需求调整了部分原辅材料及组成，

现工艺原料和配方调整后，产品中危险化学品的主要成分质量比之和均不超过 70%，

根据《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》，常州市武进东方化工有限公

司产品环氧防腐漆、环氧绝缘烘漆、环氧烘漆、醇酸漆包线漆、氨基静电清烘漆、氨

基醇酸绝缘漆（营业执照名称）经南京理工大学化学材料测试中心进行化学品物理危

险性鉴定，闭杯闪点均>95℃，未列入《危险化学品目录》（2015版）。

评价人员

评价人员 注册安全工程师 技术专家

戴美琴、夏永、杨文伟、王钰、赵书芳、葛铮
戴美琴、杨文伟、王

钰、赵书芳、葛铮
无

评价组长 编制人 审核人 技术负责人 过程控制负责人

戴美琴 戴美琴 顾绵洪 杨咏梅 王英姿

现场勘察记录

现场勘察人员 勘察时间及任务 现场勘察照片

戴美琴、赵书芳
2018.10.28首次勘察，提出隐

患

戴美琴、赵书芳 2018.11.8现场检查

戴美琴、夏永、

杨文伟、王钰、

葛铮

2019.1.8检查隐患整改情况

戴美琴 2019.1.15复查隐患整改情况


